
È caratterizzato dai frontali dei cassetti verniciati a mano in colore bianco con maniglie applicate di varie 
essenze (olmo, noce nazionale, mogano e palissandro). Comò disegnati in diverse varianti tra il 1952 e il 
1955, la riedizione è prodotta sulla base dei disegni originali custoditi nei Gio Ponti Archives. La struttura in 
essenza di olmo è sostenuta da piedi in ottone satinato.
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ISTRUZIONI FISSAGGIO A MURO 

Se il mobile si ribalta può causare lesioni da schiacciamento gravi o mortali.
Fissare sempre questo mobile alla parete usando i componenti di sicurezza.
Per ridurre ulteriormente il rischio di lesioni gravi o mortali a causa del ribaltamento:
- Mettere gli oggetti più pesanti nel cassetto inferiore.
- Non collocare la TV o altri oggetti pesanti sopra questo prodotto.
- Evitare che i bambini si appendano o si arrampichino sui cassetti, sulle ante o sui ripiani.

FINITURE 

Frontali dei cassetti verniciati a mano in colore bianco con maniglie applicate di varie essenze: mogano, noce nazionale, 
olmo e palissandro. Struttura in essenza di olmo è sostenuta da piedi in ottone satinato.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA, BASE, SCHIENALE E SPALLA CENTRALE
Pannello di multistrato di pioppo (Populus alba) rivestito con tranciato di legno Olmo (Ulmus rubra).

FRONTALE CON MANIGLIE
Pannello di fibra a media densità. Verniciatura con acrilico bianco, a mano con pennello. Maniglie in legno massello di 
abura (Mitragyna Ciliata) rivestito con legno massello di Noce nazionale (Juglans regia), Olmo (Ulmus rubra), Palissandro 
(machaerium scleroxylon) e Mogano (entandophragma cykindricum).

INTERNO CASSETTO SPONDE
In Legno massello di toulipier (liriodendron tulipifera) rivestito con tranciato di legno Olmo.

INTERNO CASSETTO SCHIENALE
In multistrato di pioppo rivestito con tranciato di legno Olmo.

INTERNO CASSETTO FONDO
Pannello di fibra a media densità rivestito con tranciato di legno Olmo.

PIEDI REGOLABILI
Ottone satinato con feltro d’appoggio a terra.
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